
デバイスタイル
超静音・ペルチェ式冷蔵庫株式会社デバイスタイルマーケティング

http://www.devicestyle.co.jp 

※冷却性能は周囲温度25℃環境下で、
    約4℃～約6℃（庫内中央2/3H）です。

平日午前9時30分～17時30分

デバイスタイル カスタマーサポートセンター

0570-067788

● RA-P32-W ホワイト・右開き 
　 JANコード 4589803690466
● RA-P32L-W ホワイト・左開き 
　 JANコード 4589803690473

仕　様
■ 定格内容積 ： 32L
■ 外形寸法 ： 幅 405mm/奥行 434mm/高さ 545mm
■ 本体質量 ： 14kg
■ 定格消費電力：55W/55W
■ 定格電圧 ・ 周波数 ： AC100V ・ 50/60Hz
■ 冷却方式 ： ペルチェ式
■ 冷媒 ： R600a
■ 使用環境温度 ： 10～25℃
■ 音圧レベル ： 暗騒音以下
■ 電源コード長 ： 1.8m
■ 付属品 : 棚板２枚 ・ 取扱説明書

RA-P20-W RA-P20-KRA-P32-W RA-P32-K

動作音がまったく気にならない超静音電子冷蔵庫。

RA-P32/RA-P20
RA-P32

超静音冷蔵庫

超静音電子冷蔵庫

定格内容積 定格内容積

寝室や病院、ホテルに

お部屋のレイアウトに合わせて「右開き」・「左開き」が選べます。

●ベッドサイドでの使用に最適 ●日本メーカー製のペルチェ素子を採用

● RA-P20-W ホワイト・右開き 
　 JANコード 4589803690046
● RA-P20FL-W ホワイト・左開き 
　 JANコード 4589803690077

仕　様
■ 定格内容積 ： 20L
■ 外形寸法 ： 幅402mm/奥行 351mm/高さ 448mm
■ 本体質量 ： １０kg 
■ 定格消費電力 : 55W/55W
■ 定格電圧 ・ 周波数 ： AC100V ・ 50/60Hz
■ 冷却方式 ： ペルチェ式 
■ 冷媒 : R600a
■ 使用環境温度 ： 10~25℃
■ 音圧レベル ： 暗騒音以下
■ 電源コード長 ： 1.8m
■ 付属品 : 棚板1枚 ・ 取扱説明書

※仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。 ※本カタログに記載の内容は2019年5月現在です。

RA-P20

※冷却性能は周囲温度２５℃環境下で、
　約4℃（庫内底部）～約10℃（ドアポケット上部）です。

● RA-P32-Kブラック・右開き
　 JANコード 4589803690480
● RA-P32L-Kブラック・左開き 
　 JANコード 4589803690497

● RA-P20-K ブラック・右開き 
　JANコード 4589803690053
● RA-P20FL-Kブラック・左開き 
　JANコード 4589803690084

お部屋のレイアウトに合わせて「右開き」・「左開き」が選べます。

32L 20L

愛情点検

長年ご愛用の製品の点検を！

故障や、事故防止のため、電源プラグをコンセン
トから抜き、お買い上げの販売店、または弊社
カスタマーサポートセンターまで点検・修理をご
相談ください。

このような症状はありませんか？
● 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
● 本体が異常に熱い。
● コードを動かすと、通電したりしなかったりする。
● こげくさいにおいがする。
● その他の異常がある。

●ご使用になる前に取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。●製品には保証書が添付されています。ご購入店名・年
月日の記入がないと無効になります。 ●冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後9年です。 ●本製品は家庭用です。

使用中止

★氷はできません。
★周囲温度が25℃を超えたり直射日光が当たると、庫内温度も
上昇します。

★背面・上部・左右のすべてを囲まれたスペースに設置する場合は
空気が循環するよう通気口を設けてください。
★設置時は、背面10cm、上部15cm、左右5cm以上の放熱スペー
スを空けてください。

表１表４
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RA-P20

ペルチェ式について

RA-P32

RA-P20-W RA-P20-K

RA-P32-W RA-P32-K

ホワイト・右開き
RA-P20-W

ブラック・右開き
RA-P20-K

超静音・ペルチェ式冷蔵庫

超静音・ペルチェ式冷蔵庫

ホワイト・右開き 
RA-P32-W 

ブラック・右開き 
RA-P32-K

コンパクト ペルチェ式冷蔵庫。
ほぼ無音・無振動の運転状態を実現。

ヒートパイプ、日本メーカー製
ペルチェ素子採用。
動作音がまったく気になりません。
特殊熱輸送システム「ヒートパイプ」採用。駆動部品
を完全に排除することにより、無音・無振動に近い運
転状態を実現。庫内には500mlペットボトル20本あ
るいは350ml缶33本が収納可能。便利な3段階温
度調節機能、庫内LEDライト付き。

お部屋のレイアウトに合わせて
「右開き」・「左開き」が選べます。

お部屋のレイアウトに合わせて
「右開き」・「左開き」が選べます。

ブラック・左開き 
RA-P32L-K

ホワイト・左開き 
RA-P32L-W

寝室や病院、ホテルなど、静粛性が求められる空間に最適な小型冷蔵庫です。

ペルチェ式とは、電流を流した半導体（ペルチェ素子）の片方が熱を発生
し、もう一方は熱を吸収するものです。ペルチェ式は電流の方向や量で冷
却・加温の大小が設定でき、振動や音もなく温度を変化させることができ
ます。ペルチェ効果を利用すれば、温度は電気の量で調整されるので急速
な変化なく、ゆっくりと目標温度まで下げ、安定した温度設定を一定に保
ち続けます。動力（モーター）もないので振動もほぼありません。

デバイスタイルのペルチェ式冷蔵庫は、耐久性と信頼性に優れた日本メーカー製ペルチェ素子を使用しています。
フロンなどの冷媒やコンプレッサーを使わず冷却効果が得られるため、環境にも配慮されています。

ホワイト・左開き
RA-P20FL-W

ブラック・左開き
RA-P20FL-K

●音圧スペクトル分析結果 ●無響室での音圧測定

●恒温室での冷却性能試験

静音冷蔵庫に求められる
徹底的な音圧測定、冷却性能試験を実施

RA-P32、RA-P20の性能に関してはワインセラー同様に徹底的な性能評価
を実施しています。等価騒音レベル（通電から2時間後の安定時）が、聴感上
ほとんど認識できない暗騒音以下※となっています。

また冷却性能は周囲温度25℃時、RA-P32が、約4℃（庫内底部）～約10℃（ド
アポケット上部）、RA-P20が、約4℃（庫内底部）～約6℃（庫内中央2/3H）と
なっています。

（概念図）
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作動液

発熱源（ペルチェ）

作動液が発熱体
に温められて帰
化する

ヒートシンクな
どで冷やされて
液化する

液化した作動液
が重力や毛細管
現象によって元
の場所に戻る

戻ってきた作動
液が再び帰化さ
れ循環する

ペルチェ素子と動作液（冷媒）を併
用した冷却システムです。背面に
設置された動作液を封入したヒー
トパイプで吸熱した熱の放熱を促
進します。駆動部が一切ないため
信頼性が高く、原理的にほぼ無音
状態を維持できます。

ヒートパイプ
（放熱を促進）

ヒートパイプの
動作原理

※ペットボトルや缶の形状により、収納できない場合があります。 

日本メーカー製ペルチェ素子を採用。ヒートパイプ式
を採用し、ファンなどの駆動部品を完全に排除。無音・
無振動に近い運転状態を実現しています。
500mlペットボトル8本、あるいは350ml缶16本収
納可能。3段階温度調節機能、庫内LEDライト付き。
※ペットボトルや缶の形状により、収納できない場合があります。 
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※暗騒音とは、ある場所において特定の音を対象とする場合に、その場合に存在する対象の音以外
　の騒音をいいます。

表3（中面）表2（中面）
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